Informacje  - w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przed materiałami niebezpiecznymi - dla kandydatów na pasażerów samolotów i szybowców Aeroklubu Pomorskiego                                              im. gen. pil. Stanisława Skalskiego                                                                                                                            w Toruniu

Szanowni Państwo!!

Aeroklub Toruński w szeroko pojętej trosce o bezpieczeństwo Państwa - pasażerów naszych samolotów i szybowców -  jak i też spełniając wymogi Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego przedstawia procedury konieczne do zastosowania w organizowaniu przez Aeroklub Pomorski tzw. „lotów widokowych” na samolotach i szybowcach.
1. Na lot samolotem/ szybowcem pasażer  może zabrać ze sobą tylko:

Torebkę damską;                                                                                                                                                                                               

b) Saszetkę męską;                                                                                                                                                                                                

c) Aparat fotograficzny/kamerę cyfrową;                                                                                                                                                          

d) Telefon komórkowy/tablet.   

2. Przed zajęciem miejsca w kabinie samolotu/szybowca  pasażerowie są instruowani o tym jakich materiałów nie można zabrać ze sobą na lot.

3. Następnie okazują personelowi AEROKLUBU zawartość torebek i saszetek.       

4. Za ocenę, czy dana zawartość torebki damskiej/saszetki jest materiałem niebezpiecznym odpowiada pracownik operacyjny AEROKLUBU.
5. Pasażer swoim podpisem na Liście pasażerów/podróżnych potwierdza zapoznanie się z wymogami bezpieczeństwa w tym z wymogami  dotyczącymi materiałów niebezpiecznych (DG).

6. W przypadku stwierdzenia, że w posiadaniu pasażera  są  jakiekolwiek materiały niebezpieczne nie dopuszczone do przewozu:

- materiały te, na czas lotu pozostają na ziemi;                                                                                                                                            

- jeśli pasażer odmówi  zdeponowania ich, nie zostaje wpuszczony do kabiny samolotu/szybowca.                                                                                                      

7. Wykaz materiałów niebezpieczne które mogą być przewożone przez pasażerów i załogę, tylko w wariancie  „przy sobie”,                                                                                                                                                                         

Tabela nr 1.

	Przedmioty lub artykuły
	Wymagana zgoda operatora
	Wymagane               poinf. pilota                    dowódcy
	Ograniczenia

	Niezbędne środki medyczne.

	Butle z gazem podklasy 2.2 służące do napędzania protez.
	Nie
	Nie
	Zapasowe butle o podobnych wymiarach, są dozwolone jeżeli są wymagane do zapewnienia właściwego zasilania podczas podróży.

	Artykuły lecznicze nieradioaktywne (w tym aerozole)
	Nie
	Nie
	a) Łączne ilość netto każdego poszczególnego artykułu nie może przekraczać 0.5 kg lub 0.5 l.                                                                             b) Zawory uwalniające aerozole muszą być zabezpieczone nakrywką lub w inny odpowiedni sposób dla zapobieżenia niezamierzonemu uwolnieniu zawartości.                                                                                     c) Ilość netto wszystkich artykułów nie może przekraczać 2 kg lub 2 l. na osobę.

	Radioizotopowe rozruszniki serca i inne urządzania w tym urządzenia, w tym urządzenia zasilane akumulatorami litowymi.
	Nie
	Nie
	Muszą być wszczepione w ciało osoby lub być zamontowane na zewnątrz jako rezultat procedury medycznej.

	Radiofarmaceutyki umieszczone w ciele osoby.
	Nie
	Nie
	Muszą być wynikiem procedury medycznej.

	Przenośne, elektroniczne urządzenia medyczne zawierające lit metaliczny w ogniwach lub akumulatorach nie przekraczający 2 g litu w ogniwach 100Wh pojemności w akumulatorach
	Nie
	Nie
	a) Przewożone przez pasażerów w celach medycznych ;                                                                     b) Każda zainstalowana lub luźna bateria musi być takiego typu, który spełnia wymagania każdego badania wskazanego w Części III, pkt 38.3 „Podręcznika badań i kryteriów” UN (UN Manual of Tesis and Criteria);                                                                                                                    c) Każda zapasowa sztuka baterii musi być indywidualnie chroniona w celu zabezpieczenia jej przed zwarciem (przez umieszczenie w oryginalnym opakowaniu detalicznym lub w inny sposób np. przez oklejanie taśmą odsłoniętych końcówek lub umieszczając każdą baterię w oddzielnej plastikowej torbie lub futerale ochronnym);            

d) Nie więcej niż 2 zapasowe sztuki baterii/akumulatorów zawierające więcej niż 2g litu (dla baterii/akumulatorów litowo-matalowych ) lub powyżej 100 Wh (dla baterii/akumulatorów litowo-jonowych) mogą być przewożone przez pasażera.

	Zapasowe baterie do przenośnych,  elektronicznych urządzeń medycznych  zawierające nie więcej niż 2g litu w ogniwach lub akumulatorach lub w bateriach litowo-jonowych nie przekraczających pojemności 100Wh.
	Nie
	Nie
	

	Przenośne, elektroniczne urządzenia medyczne zawierające baterie litowo- metalowe z więcej niż  2 g litu, ale nie więcej niż 8g litu lub baterie litowo jonowe z pojemnością większą niż 100 Wh, ale nie większą niż 160Wh.
	Tak
	Nie
	

	Zapasowe baterie do przenośnych,  elektronicznych urządzeń (włączając medyczne) zawierające baterie litowo-metalowe z więcej niż 2g litu, ale nie więcej niż 8 g litu lub baterie litowo-jonowe z pojemnością większą niż 100Wh, ale nie większą niż 160Wh.
	Tak
	Nie
	

	Artykuły i przybory toaletowe i higieniczne.

	Artykuły toaletowe (w tym aerozole)
	Nie
	Nie
	a) termin „artykuły toaletowe (w tym aerozole)” obejmuje takie artykuły jak: lakiery do włosów, perfumy i wody kolońskie;                                                                                   b) łączna ilość netto każdego poszczególnego artykułu nie może przekraczać  0.5 kg lub0.5l;                                                                               c) Zawory uwalniające aerozoli muszą być zabezpieczone nakrywką lub w inny odpowiedni sposób dla zapobieżenia niezamierzonemu uwolnieniu zawartości;                                                                                       d) Łączna ilość netto wszystkich artykułów nie może przekroczyć 2 kg lub 2 l  na osobę. 

	Lokówki zawierające gaz węglowodorowy.
	Nie
	Nie
	a) W ilości nie większej niż jedna na osobę;                                                      b) Pod warunkiem założenia na element grzejny osłony zabezpieczającej;                                                                                 c)Zabroniony jest przewóz uzupełniających  pojemników z gazem do takich lokówek.

	Artykuły konsumenckie.

	Mała paczka zapałek bezpiecznych.
	Nie
	Nie
	a) W ilości nie większej niż jedna na osobę;                                                 b) Przeznaczone do użytku osobistego.

	Mała zapalniczka do papierosów.
	Nie
	Nie
	a) W ilości nie większej niż jedna na osobę;                                                  b) Przeznaczone do użytku osobistego;                                                            c) Nie zawiera  nie zaabsorbowanego ciekłego paliwa (innego niż gaz ciekły)

	Zapalniczki żarowe wyposażone w środki umożliwiające ochronę przed przypadkową aktywacją.
	Nie
	Nie
	a) W ilości nie większej niż jedna na osobę;                                                 b) Przeznaczone do użytku osobistego;                                                             c) Nie zawiera  nie zaabsorbowanego ciekłego paliwa (innego niż gaz ciekły)

	Przenośne urządzenia elektroniczne (zegarki, kalkulatory, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, laptopy, kamery itp.)
	
	
	

	Przenośne akumulatory do konsumenckich urządzeń elektronicznych (w tym urządzeń medycznych ) zawierających ogniwa lub akumulatory litowo-metalowe lub litowo-jonowe.
	Nie
	Nie
	a) Przewożone przez pasażerów lub załogę do użytku osobistego;                                                                                      b) Muszą  być indywidualnie zabezpieczone przed zwarciem (poprzez umieszczenie w oryginalnym opakowaniu do sprzedaży detalicznej lub w inny sposób izolujący czopy biegunowe np. przez oklejenie odsłoniętych czopów  lub przez umieszczenie każdego akumulatora w oddzielnej torbie z tworzywa sztucznego lub etui ochronnym);                                                                                                           c) Każdy akumulator musi spełniać następujące warunki:  - w przypadku akumulatorów zawierających nie więcej niż 2 gramy litu;                                                                                    - w przypadku akumulatorów litowo-jonowych, pojemność energetyczna nie może przekraczać  100Wh;  d) Akumulatory i ogniwa muszą być takiego typu, który spełnia wymagania każdego badania wskazanego w Części III, pkt 38.3 „Podręcznika badań i kryteriów” UN (UN Manual of Tests and Criteria).

	Instalacje ogniw paliwowych służące do zasilania przenośnych urządzeń elektronicznych  (na przykład aparatów fotograficznych , telefonów komórkowych, laptopów, kamer)
	Nie
	Nie
	a) Kasety do ogniw paliwowych mogą zawierać wyłącznie ciecze palne, substancje żrące, skroplony gaz palny, substancje  reagujące z wodą lub wodór w postaci wodorków metali;                                                                        b) Ponowne napełnianie instalacji ogniw paliwowych na pokładzie statku powietrznego jest niedozwolone z wyjątkiem przypadków, gdy dopuszczalny jest montaż zapasowej kasety;                                                                      c)  Maksymalna ilość paliwa w każdym ogniwie paliwowym i kasecie do ogniw  paliwowych nie może przekroczyć:                                                                                      - 200 ml w przypadku cieczy;                                                                                - 200 gramów w przypadku materiałów stałych;                                              - w przypadku gazów skroplonych , 120 ml dla niemetalicznych ogniw paliwowych ;                                                                                              - w przypadku wodoru w postaci wodorków metali, pojemność wodna kasety do ogniw paliwowych lub ogniw paliwowych nie może przekroczyć 120 ml.        

d)   każde ogniwo paliwowe i każda kaseta do ogniw

paliwowych musi spełniać wymagania normy IEC

62282-6-100, Wyd. 1, wraz z Załącznikiem 1 i

musi być oznaczona znakiem świadectwa

producenta, poświadczającym, że spełnia

wymagania specyfikacji. Ponadto, na każdym

ogniwie paliwowym i każdej kasecie do ogniw

paliwowych musi być podana maksymalna ilość

i rodzaj paliwa zawartego we kasecie;

 e)  kasety do ogniw paliwowych zawierające wodór

w postaci wodorków metali muszą spełniać

wymagania przepisu szczególnego A162;

 f) pasażer może przewozić nie więcej niż dwa

zapasowe kasety do ogniw paliwowych;

 g)  ogniwa paliwowe zawierające paliwo mogą być

przewożone jedynie w bagażu podręcznym;   

h)  wzajemne oddziaływania pomiędzy ogniwami

paliwowymi i akumulatorami zainstalowanymi w

urządzeniach muszą być zgodne z normą IEC

PAS 62282-6-100, Wyd. 1. Niedozwolony jest

przewóz ogniw paliwowych, których jedyną funkcją

jest ładowanie akumulatora zainstalowanego w

urządzeniu;

i)  ogniwa paliwowe musza być takiego typu, że nie

będą ładowały akumulatorów podczas gdy

przenośne urządzenie elektroniczne nie jest

używane oraz muszą być trwale oznakowane

przez  producenta  napisem: „APPROVED FOR

CARRIAGE IN AIRCRAFT CABIN ONLY”

(ZATWIERDZONE DO PRZEWOZU TYLKO W

KABINIE STATKU POWIETRZNEGO) w celu

identyfikacji;

j)  dodatkowo do języków, które mogą być

wymagane przez państwo pochodzenia dla

oznaczeń podanych powyżej, używany powinien

być język angielski.                                                       

	Zapasowe kasety do ogniw paliwowych
	Nie
	Nie
	

	Energooszczędne lampy.
	Nie
	Nie
	a) W opakowaniach używanych w sprzedaży detalicznej; b) Przeznaczone do osobistego lub domowego użytku.

	Konsumenckie urządzenia elektroniczne zawierające

akumulatory zabezpieczone przed wyciekiem

spełniające wymagania przepisu  szczególnego A67
	Nie
	Nie
	a) akumulator nie może mieć napięcia większego niż

12 V i pojemność energetyczną nie większą niż

100 Wh, oraz

b) urządzenie musi być chronione przed

przypadkowym uruchomieniem lub posiadać

rozłączony akumulator z zaizolowanymi czopami

biegunów

	Zapasowe akumulatory zabezpieczone przed wyciekiem

spełniające wymagania przepisu szczególnego A67
	Nie
	Nie
	a) akumulator nie może mieć napięcia większego niż

12 V i pojemność energetyczną nie większą niż

100 Wh,

b) akumulator musi być zabezpieczony przed

zwarciem poprzez skuteczna izolacje odsłoniętych

czopów biegunowych;

c) nie więcej niż dwa indywidualnie zabezpieczone

akumulatory na osobę.


UWAGA!!!:                                                                                                                                                                                                                       Wnoszenie na pokład SAMOLOTÓW/SZYBOWCÓW  AEROKLUBU jakiejkolwiek broni i /lub amunicji jest  zabronione!!!
